Q) module 5.5 water

QVUNDiS

En Ust seviyede iletim performansi

Esnek okuma operasyonlari icin

Modularis su sayaclarnin® uzaktan
okumasi icin tasarlanmis yeni Q
module 5.5 water radyo moduli
QUNDIS cihazlarinin test edilmis ve
onaylanmis yeni nesil gelistiriimis
Urdnadur. Meveut kurulumlarin kolay
ve uygun bir sekilde glincellenmesini
sadlar ve radyo iletiminde yeni
referans olarak karsimiza cikar.
C-Modu’nun kullanimaya baslamasi
standart binalardaki iletim araliginin
neredeyse iki katina gcikmasini
saglamaktadir.

Bu UrlnUn sagladigi bir diger fayda
ise maksimum okuma esnekligi
sunmasidir. Su tUketimi artik eskiden
oldugu gibi 48 gun Uzerinden degil,
yilin 365 gunU okunabilmektedir.
Dolayisiyla 6lgtim hizmetleri sabit bir
zaman araligina bagl olmak zorunda
degildir. Tuketim verisinin ve hizmet
maliyetlerinin faturalandirimasinin
planlanmasinda daha esnek hareket
edilebilmektedir.

Avantajlar

Genis kapsamli uygulama

) Yiksek cihaz koruma seviyesi (appareil IP65)

» Mevcut QUNDIS AMR kurulumlari ile tam
uygunluk

» Tum montaj kosullarina uygun

» Programlanmis glnlere ait degerler
goruntdlenir.

) Elektronik tarama mekanik sayag ile es
okuma saglar.

) Ek montaj operasyonuna gerek yoktur.

Sayac okuma hem tesiste hem de
mobil olarak gerceklestirilebilir, ctinkd
walk-by radyo mesajlarina paralel
olarak, Q module 5.5 water ayni
zamanda AMR mesajlari da
gdnderebilmektedir. C-Modu
isletiminde AMR mesajlari da “Acik
Olciim Sistem Sartnamesi’ne (Open
Metering System Specification)
uygundur. Ayrica paralel iletim,
herhangi bir zamanda ve yeniden
yapllandirmaya gerek duymadan
AMR okuma operasyonuna
gegcilebilecedi anlamina gelmektedir.
Yani yilin herhangi bir zamaninda
tUketim kaydi yapabilirsiniz.

Bunun yani sira, diger QUNDIS
Urtnleri ile gergeklestirilen karma
operasyonlarda énceki ile uyumlu-
luk garanti edilmistir. Sonug olarak
eklenen Q module 5.5 water radyo
modull, ag bilesenleri Gzerinde
bulunan yaziim ve donanimlara

Sistem entegrasyonu
» Modularis su sayaglarinin Q AMR ya da
Q walk-by sistemleri ile entegrasyonu
» Mevcut QUNDIS AMR tertibatlarinin devre

bilesenlerinde herhangi bir yaziim modifika-

syonuna gerek yoktur.
» Yerinde C-Modu glincellemesi
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herhangi bir modifikasyon gerekme-
den mevcut QUNDIS AMR
kurulumlari Gzerinde
calistinlabilmektedir!

* Q module 5.5 water aagida belirtilen radyo ile kullanima hazir su sayaclaryla uyumludur: QUNDIS GmbH - WFx30, WMx10; E. Wehrle GmbH - ETK-EAX, ETW-EAX, MTK-OZX,
MTW-OZX. Diger Ureticilerin Modularis su sayaglari ile calima garantisi verilememektedir.
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